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Relazione tecnica circa la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici
Vincoli e condizioni di intervento

L’edificio in questione è        , costituito da      .

Nonostante l’edificio non abbia una superficie complessiva superiore a 1.000 mq, la progettazione è stata comunque svolta facendo riferimento alle disposizioni in materia di rendimento, contenimento e di produzione energetica di cui al d.lgs n. 192/2005, come modificato dal d.lgs n. 311/2006, e dalla L.R. 13/2007, ove si indicano le prestazioni limite che ogni singolo componente edilizio deve possedere, cioè la perdita massima di energia (trasmittanza termica) consentita dalla legge per ogni singolo componente edilizio nelle diverse zone climatiche in cui è stato suddiviso il territorio italiano, come stabilito dal D.P.R. n. 412/1993.

Si riporta di seguito la tabella dei valori limite della trasmittanza termica U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K).

	
	Zona Climatica
	Muri e strutture  verticali
	Coperture piane, inclinate
	Pavimenti su locali non riscaldati
	Divisori orizzontali e verticali
	Finestre 

	Trasmittanza termica U
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Caratteristiche dell’involucro edilizio

L’obbiettivo di progetto è stato quello di creare un involucro edilizio di qualità, sia dal punto di vista inerziale (per ottenere un maggiore effetto massa dell’intera struttura), sia dal punto di vista della sua coibentazione per ridurre al minimo le dispersioni termiche, ponendo anche attenzione alle problematiche acustiche, nella sua sovrapposizione e stratificazione dei diversi elementi.

Per quanto riguarda le murature di tamponamento saranno costituite da         dello spessore di cm.      , da uno strato         così da ottenere uno spessore complessivo della parete, compreso l’intonaco esterno ed interno, di cm.        .

La muratura così realizzata garantirà un coefficiente di trasmittanza termica utile U=        W/.m2K.
Le murature di separazione tra le unità abitative saranno realizzate con       dello spessore di cm.       con interposto       al fine di ottenere un valore di trasmittanza termica utile U=        W/.m2K.

Per ridurre gli effetti del carico termico estivo sui fronti maggiormente esposti all’irradiazione solare, è stato inoltre previsto       al fine di attenuare l’irradiamento solare nelle ore più calde del giorno.

Per le aperture di facciata è stato previsto l’utilizzo di infissi eseguiti con       dello spessore di mm.        con sistema di tenuta all’aria a      , i quali saranno dotati di vetrocamera basso emissivo, pertanto il serramento nel suo insieme (vetro + telaio) garantirà un coefficiente di trasmittanza termica utile  U=        W/.m2K.

Sia il solaio di copertura sia il piano pilotis i quali saranno idoneamente coibentati posando sull’estradosso       atti a garantire al primo un coefficiente di trasmittanza termica utile U=        W/.m2K e al secondo U=        W/.m2K.

Caratteristiche dei componenti impiantistici
Impianto di riscaldamento

L’impianto di riscaldamento è stato concepito per ottenere un elevato confort termo igrometrico esterno e sarà del tipo      , con caldaia      , della potenza di       KW alimentata a      , con distribuzione      .

La caldaia, di tipo      , sarà collocata nell’apposito locale C.T. ubicata al piano      .

I radiatori saranno del tipo       completi di      . I tubi di collegamento tra la caldaia e la cassetta dei collettori saranno in      , mentre i collegamenti tra i collettori ed i singoli radiatori saranno in       tipo      .

La quantità, la dislocazione, il posizionamento, il diametro dei tubi e quant’altro, sarà ciò che risulterà dai calcoli termotecnici effettuati sulla base delle leggi in materia.

Fonti rinnovabili

L’impianto di produzione di energia è stato progettato e sarà realizzato in modo tale da soddisfare il       % del fabbisogno annuale di energia primaria richiesta di acqua calda sanitaria dell’edificio tramite l’utilizzo di      , in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 311/2006 e dalla L.R. n. 13 del 28 maggio 2007.

Impianto di climatizzazione estiva

Tutte le unità abitative saranno dotate di impianto di climatizzazione estiva del tipo       a       con rete di distribuzione in tubo di       preisolato per impianti di refrigerazione e di tubazioni con sifoni per lo scarico della condensa con l’ubicazione delle unità esterne previste nel      .

Il sottoscritto      , c.f.      , nato a       (     ) il      , con studio in      , Via      , in relazione al deposito del progetto municipale e della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni dell’art. 125 del D.P:R. n. 380/2001 in materia di norme per il contenimento dei consumi energetici, previsto dall’art. 125 del D.P.R. citato, nonché in ossequi alle disposizioni del d.lgs 19/08/2005 n. 192 come modificato dal d.lgs del 29/12/2006 n. 311.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità che:

Prima dell’effettivo inizio dei lavori verrà presentata presso gli uffici comunali, in duplice copia, una relazione tecnica indicante la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, delle caratteristiche tipologiche dell’involucro edilizio riferite alle norme di contenimento ed utilizzazione di energia e della progettazione degli impianti e delle opere relative alle fonti rinnovabili d’energia, volte al risparmio ed all’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 380/2001 - (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28).
Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, verrà deposita in comune una perizia, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13/2007, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1 della stessa L.R. essendo altresì consapevole che la dichiarazione di fine lavori sarà inefficace se non è accompagnata dalla predetta asseverazione.
Contestualmente alla richiesta di agibilità, verranno depositate presso gli uffici comunali le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 e  l’Attestato di Certificazione Energetica ai sensi dell’art. 5 della L.R. n 13 del 28/05/2007.
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